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一、雨情
6月30日9时至7月1日9时，全县普降大雨，山洪灾害预警平台显示共51个站点发生降雨，23个站点超过50毫米，其中：七里坪野獐坪140.5毫米；马山三岔河114.5毫米；七里坪大龙113.0毫米；马山打磨岗108.5毫米；七里坪靳河103.5毫米；板场让河101.5毫米；夏馆葛条爬99.5毫米；板场雁岭街95.0毫米；夏馆小湍河88.5毫米；赤眉黄岗84.0毫米；马山朱庙84.0毫米；赵店黄营83.0毫米；马山唐河78.5毫米；赤眉庙山75.5毫米；夏馆万沟75.0毫米、大块地75.0毫米；赤眉斩龙岗74.0毫米；夏馆大栗坪71.0毫米；余关石庙70.5毫米；板场前庄60.0毫米；夏馆青杠树59.5毫米；七里坪高皇59.0毫米；马山石庙50.0毫米。
二、水情
三座中型水库：打磨岗水库汛限水位254.6m,总库容2447万m3，当前水位244.08m，当前库容499万m3；斩龙岗水库汛限水位206m,当前水位204.96m，当前库容554万m3,总库容1501万m3；太山庙水库汛限水位208.8m,当前水位208.50m，当前库容1155万m3,总库容2437万m3，目前水库工程运行正常。
县域主要河道：湍河后会段当前流量500m3/s,湍河内乡城区段警戒流量500m3/s,当前流量2.14m3/s；默河王店石桥段警戒流量900m3/s,当前流量25m3/s；刁河师岗段警戒流量400m3/s,当前流量3m3/s；黄水河湍东镇庙岗段警戒流量600m3/s,当前流量5m3/s；丹水河张庄村段警戒流量400m3/s,当前流量7m3/s，目前河道堤防运行正常。
39座小型水库：截止7月1日9时小水库超汛限水位13座，（其中：小一3座，小二10座），1座水库溢流（雲露湖水库）翻坝溢流。
三、工情
目前全县42座中小型水库大坝及河道堤防无险情，运行正常。
四、应对措施
1、请各乡镇、各单位密切关注雨水情信息，及时预警，做好局地强降雨可能引发的山洪、滑坡、泥石流等自然灾害防御工作。
2、沿河乡镇做好爬河桥值守，确保通行安全。
3、超汛限水位小水库及时泄洪。
4、其它有水库的乡镇，督促责任人做好水库巡查，严禁超汛限水位运行，确保水库安全度汛。
5、橡胶坝管理处要密切关注水情变化，严格按照度汛方案执行。
6、我县普降大到暴雨，地面形成径流，湍河、默河、黄水河、刁河等河道以及水库水位逐渐上涨，请相关单位加强值班值守及巡查，对沿河及水库周边游玩、钓鱼等人员进行劝离，确保人民群众生命安全。

